
LAN-WH300AN/DGR 


尸 かんたんセットアップガイド 

rAU 困ったときにお読みください 

本編ま、旧かんたんセットアップガイド^では、説おできなかった補足のな内容や、パソコン W かの機器と無線接続ずるための参考手順、困ったときにお読みいただく FAQ などを掲載していまず。 
必要に応じてお読みくださし^本製品の背面にある USB ポートの利用方法については、 rUSB かんたん接続ガイド J をお読みください。 


こんなとをに 
お読み < ださい 


^ \ 

[かんたんセツトアップツール J で 
設定がち了しない 


1 ぺ—ジ CD - ROM の 
r かんたんセットアップツール J で 
接続に失敗した場合 

\ J 


本製品に接続した USB 機巧が 
正常に動作しない 

♦ 


巧用する Windows マシンに 
CD - ROM ドライブがない 

♦ 

rUSB かんたん接続ガイド J の P4 を 
お読みください。 

V J 


1 ぺージ Windows マシンで 
CD - ROM ドライブがない場合 


Mac で本製品(巧線ルータ)を 
巧用したい 


因ぺージ] Mac から接続ずる手順 


V_ ノ 


Windows 標準のワイヤレス 
ネットワーク設定をしたい 


2 ぺ—ジ Windows 7 / Vista / XP 

OS 標準の機能を使ったワイヤレス 
ネットワークの設定 

\_/ 


本製品の省電力設定をしたい 

♦ 


Wi - Fi ダームおと本製品を巧って 
インターネット接続をしたい 

♦ 


ネットワーク TV など、 

インターネットやネットワークに 
巧巧したデジタル费電と巧続したい 

2 ページ 本製品の節電スケジュール 


3 ぺージ Wi - Fi ダーム機と本製品を 


\ 

を使用ずる 

V J 


接続ずる場合の操作の流れ 

_ _ * 


3 ページ ネット巧応のデジタル家電 

と本製品を接続ずる場合の設定の流れ 

^_ ) 



Windows 版 r かんたんセットアップツール J のメインメニユー 

メインメニユー には、 かんたんセットアップツー ルのスター トボタンじ(外に、 次のようなボタンがありまず。 



USB 管理 ツールを 
インストールす る 

本製品の背面にある USB ポートを利用ずる場合に 
インストールする必要がありまず。詳しくは、 

「USB かんたん接続ガイ问をお読みください。 

マニュアルを読む〈ルータ> 

無線ルータ版のユーザーブマニュアルを表示します。※ 

サービス 

サポートで必要となる画面をダイレクトに呼び出した 
り、 CD-ROM の内容を見ることが'できるメニュー画面 
を表のしまず。 

※製品の出荷時期によっては、弊社ホームぺージよりダウン□-ドしていただく必要がありまず。 


Windows マシンで CD - ROM ドライブがない場さ 


Windows 環境でご使用の場合で、 CD - ROM ドライブが付いた Windows マシンがないときは、無線アダプタ 
と本製品(無線ルータ)の接続作業をしたあとで、 「 Web ブラウザ版:かんたんセットアップツール」を使用します。 


「曰かんたんセットアップガイド 


I 」の STEP 2 をお読みになり、本製品とモデム等を接続します。 


パソコンの無線アダプタから本製品(無線ルータ)に無線接続できるようにします。無線アダプタの説明書 
をお読みになり、無線アダプタ側の無線設定を、本製品の無線設定の初期値にあわせます。 

※有線 LAN で使用ずる場合は、パソコンと本製品の LAN ポートを LAN ケースしで接続するだけでず。 

項目 

無線アダプタ側に設定する內容 

SSID 

iogitecXX ※乂乂は、 00 〜 99 の任意の数宇です。 

暗号化方式 

WPA-PSK(TKIP) または WPA2-PSK(AES) ※、パスフレーブ 

※本製品は、 WPA - PSK ( TKIP ) および WPA 2- PSK ( AES ) いずれの設定でも接続ずることができまず。 

暗号キー 

本製品に付属の「暗号キーステッカー」に記載された半角英数字13文字でず。 

ずべて大文字で入力しまず。 

♦暗号キーステッカーや本製品の初期値の詳細は、別紙「田はじめにお読みください」の表面「おもな仕様と工場出荷 
時の設定値」をお読みください。 

V 

J 

广 



① Web ブラウザのアドレス欄に 「 h け P :// 192.168.2.1」を入力し、キーボードのに nter ] キーを押します。 
•本製品(無線ルータ)の設定ユーティリティに接続するためのユーザー認証画面が表示されます。 


③ユーザー名に 「 admin 」、 パスワードに 「 admin 」 を入力し、 [ OK ] をクリックします。 
-設定ユーティリテイの协ーム]が表示されまず。 


に 「 Mac から接続する手順」にある「インターネットへの接続」の手順©必降を参照し、 Web ブラウザ版の 
「かんたんセットアップツール」を使ってインターネットに接続してください。 


PDF 版のマニュアルについて 

本製品には、印刷物のマニュアルのほかに、 PDF 版のマニュアルが収録されていまず。 PDF 版マ 
ニュアルは、付属の CD - ROM の 「 ManuaU フオルダに収録されていまず。マイ〕ンピュータから 
開くか、かんたんセットアップツールの[サービス]一に D - ROM の内容を見る]でご覧になれまず。 

• n はじめにお読みください 

•曰かんたんセットアップガイド 斷 

• かんたんセットアップガイド KIMii FAQ 

• USB かんたん接続ガイド 

• LAN - WH 300 AN/DGR ューザーズマニュアル 

• ネットワーク設定マニュアルロオルダ※）※フォルダ内に OS ごとのネットヮーヮ設定マニュアルを収録してし、まず。 


CD - ROM の r かんたんセットアップツール J で 
接続に巧がした場さ 


「かんたんセットアップツール」を実行ずるパソコンのセキュリティソフトや他社製の無線 LAN 関 
連のユーティリティなどの影響により、接続できない場台がありまず。その場台は、 ly 下の操作を 
して < ださい。 

①[前に戻る]を何度かクリックし、画面ち上の [X] をクリックして「かんたんセットアップツール」を 
終了しまず。 

③ 無線 LAN で接続ずるか有線 LAN で接続ずるかで、手順が異なります。 

■無線 LAN で接続ずる場合 

無線アダプタまたは無線機能を内蔵したパソコンのユーティ U ティを起動して、接続先一覽か 
ら 「bgitecXX」 を選択します。暗号キ ー( パスワード)は付属の暗号キーステッカーに記載され 
た13文宇を入力します。詳しくは無線アダプタまたはパソコンの説明書をお読みください。 

■有線 LAN で接続ずる場合 

添付の LAN ケーブルでパソコンと無線親機の LAN ポートを接続します。 

⑤無線親機との接続ができたことを確認しまず。 

④ Web ブラウザを開き、インターネットへ接続できるか確認しまず。 

上記の操作をしてもインターネットへ接続できない場苗ま、 ly 下の手順で接続してください。 

① Web ブラウザのアドレス欄に 「 http ://1 92.168.2.1」を入力し、キーボードのに nter ] キーを 
押します。 

② ユーザー認証画面でユーザー名に 「 admin 」、 パスワードに 「 admin 」 を入力し、 [ OK ] をクリック 
しまず。 

⑤ [詳細設定(上級者向け) ] をクリックし、左のメニューより [ WAN ] をクリックします。 

④ [ PPPoE ] を選択し、プ□バイダから提供されたユーザー名、パスワードなどの情報を入力して 
設定を保存します。 

⑥ Web ブラウザを開き、インターネットへ接続できるか確認しまず。 
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Mac から接続ずる手順 


Mac から無線 LAN を使って本製品(無線ルータ)に接続ずる手順と、そのあとインターネットに接続ずる手順について説明しまず。「曰かんたんセットアップガイド 
あと、 STEP 31 U 降を似下の手順で作業してください。※画面は Mac OS X 1 0.5 を使用してし、まず。 


導入編 


JP 1 の STEP 2 の接続作業をした 


無線 LAN の接続 


〇〈システム環境設定〉画面を開き、[ネットワーク]を選択しまず。 



© AirMac の[状測が「入 J になっていることを確認しまず。 
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•「別の場合は、「入 J に変 
要しまず。 


© AirMac の狀測が唯続 J になっていることを確認しまず。 



©これで Mac から本製品への無線接続の設定は完了です。 
続いてインターネットへの接続設定をしまず。 


インターネットへの接続 


より詳しい説明は… 

付属の CD - ROM の 「 AAanuaU フオルダに収録されている PDF 版「ユーザーズマ 
ニュアル」の Chapte 「2「3 .かんたんセットアップツールを使う」に詳ししげ順説 
明がありまず。 


©[ネットワーク名]のリストを開き、リストの中から 
riogitecXXJ を選択しまず。 



log け ec 2 ndXX について 

「 Logitec 2 ndXX 」 は、本製品(無線ルータ)と Wi - Fi ゲーム機を接続ずるための 
ネットワーク名 ( SSID ) です。必ずり ogitecXX 」 を選択してください。 


〇パスワードを入力する画面が表示されますので、付属の r 暗号キー 
ステツカ ー J に記載された暗号キー(英数き13文字)を、すべて 
大文字で入力し、 [ OK ] をクリックします。 


. ネットワーク" 1 〇口 itecXX " には WPA バスワードが化要 
^ です。 

バスヮ-ド I I . i 


OWeb ブラウザを起動し、アドレス欄に化れ p ://1 92.1 68.2.1 J と 
入力し、キーボードの [ return ] キーを押します。 



©名前とパスワードを入力し、にグイソをクリックしまず。 

このぺージを見るには、サイト" 192 . 168 . 2 . 1 : 80 " 

上の領域""にログインが必まです。 

バスワードは巧ち化されダに巧宿されます， 

名前： I admin j 

バスヮ—ド： I ••••••! J 

□ このバスワードを年ーチェーンに保ち 

〔キヤン七 J り臣 乃 

巧]期値 名前: admin パスワード: admin ※すべてルタ字 


© [インターネット接続設定スタート]をクリックします。 




，—， /\yNV— る巧 

百[このネットワークを記憶_ 

〔キャンセル ） It OK ) I 


ネ刀期 ssiD Logitec 

ネス期日音 号 耳 ■ 一 (Key: 〇〜9, A~H (大文字)で構成されています。） 


暗号キーステッカー 


1st SSID (11b/g/n) : logitecXX 
2nd SSID (11 b/ 居 / n) : logitec 2 ndXX 
3rd SSID (lla/n) : lo 白 tecllaXX 

K 巡1234567890 ABC 

MAC アドレス : xxxxxxxxxxxx llilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 


/ 暗号 キー 

I 暗号キーステッカーをなくしたときは、 



本シート P 4 にんなときには J の Q 6 をお 
読みくださし、。 


〇機器の接続は完了していますので、[次へ]をクリックします。 


お使いのモデム等と、本製品の WAN ポートが LAN ケーブル 
で接続されていることを確認して下さい。 

確認後、『次へ J をクリックして下さい。 




©インターネット回線の種類にあわせて画面が表示されまず。 


• 体製品の上位にもルータが設置されていまず。 J と表示された場合 


本製品の上位にもルータが設 a されています。 

ここでは、このまま『次へ J をクリックしてインターネッ 
卜に接続します。 

自宅サーバ等、高度なネットワーク巧術を必要とする使い 
方をされる場合、本製品を AP モードにを更した方がより良 
い性能が発巧される場合があります。 

通常のインターネットを続/ネットゲーム等のご利用の巧合 
は、このままのモードで問®ありません。 

II 次ヘリ 


• そのまま[次へ]をクリックします。 


>ユーザー ID とパスワードを入力ずる画面が表示された場合 



-プ□バイダより提供された情報を入力します。 
-[次へ]をクリックします。 


©インターネットに正常に接続できると、接続が確認できたことを 
知らせるメッセージが表示されまず。 


インターネット接続が確認できました！ 

インターネット接続設定を終了します。 

ち上の X をクリックし、本画面を閉じてください。 


©これですベての設定は完了です。 


Windows 7 / Vista / XP OS 標準の機能を巧ったワイヤレスネットワークの設ち ■■ 本製品の節電スケジュールを使用する 


Windows 7 / Vista / XP は、 OS 標準の機能として「ワイヤレスネットワーク設定 (Wireless Zero Configuration )」 がありま 
ず。本製品(無線ルータ)に接続ずるパソコンがこの機能を利用している場合は、似下の作業の流れで設定してください。 

※ここでは、本製品(無線ルーがの無線 LAN の設定が、工場出荷時のが態であることを前提に説明していまず。 


Windows 7 / Vista の場合 


©Windows Vista の画面ち下のタスクトレイにある固のアイ 
コンをちクリックし、[ネットワークに接織をクリックします。 
《Windows 7では^のアイコンを左クリックします。 

©リストの riogitecXXJ を選択し、[接続]をクリックしまず。 



- riogitec 2 ndXXJ は選択しないでください。 

& [セキュリティキーまたはパスフレー刀に、本製品の「暗号キ ー J を 
入力し、[接続]をクリックしまず。 



-暗号キーには、本製品に付属の「暗号キーステッカー_!に記載された暗号 
キー(半角英数字13文字)を入力します。 


Windows XP の場合 


ここでは、本製品の工場出荷が態での設定手順を説明しまず。 


©Windows XP の画面ち下のタスクトレイにある[ワイヤレスネット 
ワーク接続]のアイコンをちクリックし、巧 IJ 用できるワイヤレス 
ネットワークの表玩をクリックします。 

©リストの riogitecXXJ を選択し、[接続]をクリックします。 



- riogitec 2 ndXXJ は選択しないでください。 

© 〈ワイヤレスネットワーク接続〉画面が表示されまず。 



-[ネットワークキー]に、本製品の暗号キーを入力しまず。 

-暗号キーには、本製品に付属の「暗号キーステッカー_!に記載された暗号 
キー(半角英数字13文字)を入力しまず。 

-[ネットワークキーの確認入力]にもう一度、同じ暗号キーを入力し、[接続] 
をクリックしまず。 


〇關じる]をクリックしまず。 


本製品の設定ユーティリティを利用ずると、週間スケジュール 
単位で、使用ずる機能を制限ずることで、消費電力を抑えるこ 
とがでさまず。 


節電スケジュール 
乂宙ちスウジュール#能を巧 W する 


—I 的.102104 106 108 110 112 「14 「16り8 欧を 

^「Trrrrrr に rrrmT 「「「「 nT 「「 mTnT 「「「 rr 「「 r 「 

矿 111111111 mmimmmmmimmmmmi 
护 immmmmmmmmmimmmmmi 

矿 111111111111111111111111111111111111111111111111 

^ mimmmmmmmmmimmmmmi 

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

r 「「「「 r 「「「「「「「「「「「「「「「 r 「「「「「 t 「「 rr 「「「「 r 「「「「「「「「「「「 


I 通を動作 I 節電モード 



，—を L ± 
—1SC 


節電モード 

有線 LAN の通信速度を低速にし、 WLAN ランプを 
消灯することで、消費電力を抑えます。 

ユーザー 定義 

有線 LAN のオン/オフおよび通信速度の調整、 

無線 LAN のオン/オフ、ランプのオン/オフにより、 

消費電力を抑えます。 


■本製品の節電スケジュール画面へのアクセス方法 

①本製品に接続可能なパソコンの Web ブラウザを起動します。 

③ アドレス欄こ「11れり://192.168.2.1」と入力し、キーボードの 
[ Enter ] キーを押します 

⑤認証画面が表示されまずので、ユーザー名とパスワードを入力 
します。 

•巧期値は、ユーザー名: admin 、 パスワード: admin です(すべてか文字)。 

④ 設定ユーティリティ画面が表示されまず。[節電スケジュール設定] 
をクリックしまず。 

•設定内容などについては、 PDF 版ユーザーズマニュアルの説明 
をお読みください。 

※ PDF マニュアルの見かたについては、本シート P 1「 PDF 版のマニュアルについて J を 
お読みください。 
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参考パソコンがかの機器と無線接続ずる場をの設をの流れ 


Wi ' i ゲーム 8 HPhone などと本製品を接続する場合の設をの流れ 


本製品(無線ルータ)の無線 LAN 機能を使って、 Wi - Fi ゲーム機や iPhone などとワイヤレスで接続 
ずる場合の、ゲーム機および iPhone など接続相手側の設定方法の流れを説明しまず。ゲーム機お 
よび iPhone などの詳しい設定ち法については、それぞれの機器の説明書をお読みください。 


" T ] ダーム機および iPhone など、接続相手側の設定手順などのご質問について 

、 •, J ゲーム機および iPhone など、接続機器側の設定手順などのご質問については、弊社のサポートサービスではお答え 
；できません。各機器のメーカーにお問い合わせください。 


設定を始める前に 


参本製品の電源が入っていることを確認してから作業を開始してください。 

参確実に接続ずるために、設定は本製品の近くでおこなってください。 

参本製品を初期値でご使用の場含は、ゲーム機および iPhone などと接続ずるために本製品の設定を変更ずる 
必要は通常はありません。 


■ Wi - Fi ゲーム機および iPhone など接続相手の設定に必要な本製品の無線関係の初期値 


項目 

Wi-Fi ゲーム機接続用 

iPad/iPhone 4*3 GS/iPod touch 接続用 

SSID 

logitec2ndXX 

※乂乂は、00〜99の任意の数宇でず。 

logitecXX 

《 XX は、00〜99の任意の数きです。 

暗号化方式 

WEP(128bit) 

WPA-PSK(TKIP) または WPA2-PSK(AES)《、 
パスフレーズ 

※本製品は WPA - PSK ( TKIP ) および WPA 2- PSK ( AES ) 
いずれの設定でも接続ずることができます。 

暗号キー 

本製品に付属の「暗号キーステッカー」 

に記載された半角英数字13文字でず。 

すべて大文字で入力しまず。 

♦暗号キーステッカーをなくしたときは、 

本シート P4 にんなときには」の Q6 を 
お読みください。 

初期 SSID Logitec 

初期暗号キ — (Key: 〇〜9, A 〜 H (大义字)で構成されてし、ます。） 

1st SSID (11 b/g/n) : logitecXX 

2nd SSID (11 b/g/n) : logitec 2 ndX 父 

3rd SSID (11a/n) : logiteci 1 aXX 

Key 、 234567890 ABC 

MAC アドレス: xxxxxxxxxxxx 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

X2nd SSID は WiFi ゲーム巧です。 

※このち巧がま = まに知られることの無いよう、售理には十分ごを意ください。 

-一一 暗号 キー 

本製品の 
設定画面 
アクセス情報 1 

ユーザる初期値 

■り1'||し■パス r' — ■ 

IP アドレスりレー 

8B8HBI 192.168 .2.1 1 





Wii での設定 


Wii メニューで左下の [Wii] ボタンー [Wii 
本体設定]-*•[インターネット]一[接続設 
定]を選択しまず。 


「接続先」のうち[未接続]の接続先を選択 
し、 [Wi-Fi 接続]を選択しまず。 


[アクセスポイントを検索]を選択し、リス 
卜に表示された riogitec2ndXXJ を選択 
しまず。 


《 XX は、00〜99の任意の数字でず。 logitecXX およ 
び logitecl 1 axx は使用しないでくださし、。 



暗号キー(半角英数字13文字)を入力しま 
ず。 

《暗号キーは、本製品(無線ルータ)の底面に記載 
※本製品の SSID 「 logi 1: ec 2 ndXXJ に設定されたセ 
キュリテイ機能は 「 WEPJ でず。 


設定内容を保存し、接続テストを実行しまず。 


a WEP の設定をしなかったり、間違っていると接続 
テストに失敗します。設定した娘続先]の設定画 
； 面を表示して、暗号キーを入力してください。 


DS シリーズでの設定 


DSi/DSi LL の場合 

本体を起動しまず。[本体設定]^[本体設 
定 3] 一[インターネット]一醋続設赶の 
順にタッチしまず。 

DS/DS Lite の場合 

Wi-F 閒応ゲームを起動しまず。 [Wi-Fi] 
一 [Wi-Fi せってい] 一 [Wi-Fi 接続先設 
赶の順にタッチしまず。 


「接続先」のうちホ設定の[接続先]をタツ 
チしまず。 


[アクセスポイントを検索]を選択し、リス 
卜に表示された riogitec2ndXXJ を選択 
しまず。 

《 XX は、00〜99の任意の数字でず。 logitecXX およ 
び logitecl 1 axx は使用しないでくださし、。 


WEP キー(半角英数字13文字)を入力し、 
跌赶をタッチしまず。 

※暗号キーは、本製品撫線ルータの底面に記載 


設定内容を保存し、接続テストを実行しまず。 


PS 3 での設定(ワイヤレス LAN 機能搭載モデル) 


ホームメニューの[設定]-*■[ネットワーク設 
茵一[インターネット接続設活一[かんた 
ん]一[無線]を選択しまず。 


[検索ずる]を選択し、一覧から 
riogitec2ndXXJ を選択しまず。 

《 XX は、00〜99の任意の数字でず。 logitecXX およ 
mogiteci 1 axx は使用しないでください。 


セキュリティ設定で [WEN を選択し、暗号 
キー(半角英数字13文字)を入力しまず。 

《暗号キーは、本製品(無線ルータ)の底面に記載 


設定内容を保存し、接続テストを実行しまず。 


PSP での設定 


ホームメニューの[設定]-*■[ネットワーク設 
定]一[インフラストラクチャーモード]を選 
択しまず。 


[新しい接続の作成]を選択し、次へ進みま 
ず。 


[検索ずる]を選択し、一覧から 
riogitec2ndXXJ を選択しまず。 

《 XX は、00〜99の任意の数字でず。 logitecXX およ 
mogiteci 1 axx は使用しないでくださし、。 


ワイヤレス LAN セキュリティ設定で 
[WEN を選択し、暗号キー(半角英数字 
13文字)を入力しまず。 

《暗号キーは、本製品(無線ルータ)の底面に記載 


設定内容を保存し、接続テストを実行しまず。 


a ここでは PSP からインターネットに接続してホーム 
ページを閲覧する場合の操作の流れを説明して 
； います。一部のゲームを除いて、このち法ではイ 

; ンターネットを経由して、ほかの人と巧戦ゲームを 

； 楽しむことはできません。 


iPad/iPhone 4*36S/iPod touch での設を 


メインメニューの腺赶をタップ權択)し 
まず。 


設定メニューの [Wi-Fi] をタップしまず。 


リストに表示された 「togitecXX」 をタップ 
しまず。 

《 XX は、00〜99の任意の数宇でず 。 Logite 口 ndXX 
および Logitecl 1 axx は使用しないでください。 


「パスワード」にパスフレーズ(半角英数字 
13文字)を入力し、 [Join] をタップしまず。 

※パスフレーズは、本製品(無線ルータ)の底面に記載 


「logitecXX」 にゾマークが表示されたこ 
とを確認しまず。 


a 接続でさない場合 

参パスワードを、もう一度確認します。 

； 参 iPad/iPhone 4-3 GS/iPod touch の電源を 
； オフーオンして、もう一度やり直してください。 

； ♦ Bluetooth 機能がオンの場台、接続できないこ 
； とがあります。オフにして、もう一度やり直して 

； ください。 


ごミ主意：この説明は2010年8月現在のものです。接続相手のファームウエアの変更等により、作業の流れが異なる場合があります。 


ネットが旅のデジタル家電と本製品を接続ずる場をの設定の流れ 


有線 LAN 対応のネットワーク機能を搭載した、ネット 
つ一つ Vs /、 HDD レコーダー等のデジタル家電を本 
製品に無線 LAN で接続ずる場合の設定ち法の流れ 
を説明しまず。デジタル家電側の詳しい設定ち法に 
ついては、デジタル家電に付属の説明書をお読みく 
ださい。 


設定を始める前に 


•デジタル家電の有線 LAN ポートを無線化ずるた 
めに、鱗社製" LAN - PW 150 N / CV " などの無線 
コンパ'—夕をご用意ください。無線コンパータ 
は、有線 LAN を無線化ずることができる機器で 
ず。 


•デジタル家電側の有線 LAN 機能が有効になって 
し、ることを確認してください。 

•あらかじめ本製品からインターネットに接続でき 
る環境にしておいてください。 

•インターネット接続やネットワーク設定が完了し 
た本製品とデジタル家電を、いったん有線 LAN で 
接続し、デジタル家電とインターネットやパソ]ン 
が正常に接続できることを確認しておきまず。確 
認が終われば、有線 LAN ケーブルは外してくださ 
い。 


設定の流れ 

ご使用になるコンパ'-夕が WPS 機能に対応しているか、対応していないかで作業の流れが異なりまず。 


I I WPS とは 

V無線親機(無線ルータ)と無線テ機(無線クライアント)それぞれに装備された 「WPS ボタン」を押ずことで、セキュリティを含めた無線 LAN 設定を自動的に行って 
:くれる便利な機能でず。 


本製品(無線ルータ)やモデムなどの機器の電源を入れておさます。 


本製品背面にある WPS ボタンを押します。前面の WPS ランプ(赤色)が点 
阿します。 

《 WPS ランプが点灯していない場合は、もう一度押してください。 



デジタル家電の有線 LAN ポートと無線コンバータを接続します。 
無線コンパ'ータの電源を入れます。 


無線コンパ、ータに WPS 機能 魄な製: lan - pwkon / cv な a がある場さ 


無線コンパ'-夕に WPS 機能がない場含 


無線コンバータの説明書をお読みになり、無線コンバータ側の無線設定 
を、本製品の無線設定の初期値にあわせます。 

項目 

無線コンバータ側に設定ずる内容 

SSID 

logitecXX 《 XX は、 00 〜99の任意の数字です。 

暗号化方式 

WPA - PSK ( TKIP ) または WPA 2- PSK ( AES ) ※、パスフレーズ 

※本製品は、 WPA - PSK ( TKIP ) および WPA 2- PSK ( AES ) いずれの設定でも接続することができます。 

暗号キー 

本製品に付属の「暗号キーステッカー」 

に記載された半角英数字 13 文字です。 

すべて大文字で入力します。 

♦暗号キーステッカーをなくしたときは、 

本シート P 4 「こんなときには」の Q 6 をお読みくださし、。 

'巧巧 SSID Logitec 

1st SSID C11b/g/n): logitecXX 

2nd SSID (11 b/g/n)： logitec2ndXX 

3rd SSID (lla/n) : logltCCI1 aXX 

墨 123456789 OABC 

幫思面"* 


し ) 


3 










































































































































































こんなとさには 


困ったときにお読みください 


Q 1： パソコンに CD - ROM ドライブがないため [ Windows 版:かんたんセットアッ 
プツール J が'使用できません。 

A1： 本シートの P1「Windows マシンで CD-ROM ドライブがない場合」をお読みください。 


Q 2: Mac で使用ずるにはどうしたらよいのでしようか。 

A2: 本シートの P2「Mac から接続ずる手順」をお読みください。 


Q 3： インターネットに接続できません。 

A3： インターネットに接続できない要因については、さまざまなことが考えられまず。政下のち法を試したり、確認し 

たりしてくださし、。 

①本製品(無線ルータ)の背面にある 「RT/AP モード切り替えスイッチ」が、 「RT (ルータ)」側になっていることを確 
認しまず。 「AP (アクセスポイント)」側になっている場合は、いったん本製品の電源を切り、 「RT」 側に変更しまず。 
※プ□バイダから、無線ルータを使用ずる劇ま、 「 AP 撫線アクセスポイント)モード」に設定ずるように指示がある場合など、特 
另临場合を除き 「RT (ルータ)モード」で使用してください。 

③ずベての機器の電源を切った状態で、各機器のケーブルが正しく接続されているか確認してください。ケーブ 
ルがしっかりとコネクタに差し込まれていない可能性がありまずので、カチッとはまっているかも、あわせて確 
認してくださし、。 

⑤本製品やパソコン(またはゲーム徽がタイミングの問題で正常な値を取得できずに、うまく接続できない場合 
がありまず。接続が正しかった場合は、ずべての機器の電源を切り、备機器を1分程度の間隔をあけながら、モ 
デム(または ONU や CTU) 一無線ルータ体製品)ーパソコンの順番に電源を入れ直してください。 

※本製品の電源を切る口ま、 AC アダプタをはずしまず。 

④⑤を試しても接続できない場 S ま、モデム(または ONU や CTU)、 本製品の電源を切り、そのまま1時間置い 
た後、⑤の説明の順番に電源を入れて再確認してください。 

※本製品の電源を切る口ま、 AC アダプタをはずしまず。 

⑤ フレッツサービス(フレッツ光プレミアムを除く)など 「PPPoE 接続」でご使用の場合は、プ□バイダに接続ずる 
ためのユーザー ID やパスワードの入カミスの可能性がありまず。入力内容をもう一度、確認してください。フ 
レッツサービスの場合、プ□バイダのユーザー ID のあとに「剧と「プ□バイダ識別子」を入力ずる必要があり 
まず。詳しくはフレッツサービスの説明書を参照してくださし、。 

⑥ 無線 LAN の場合、本製品〜無線アダプタに問題がある可能性がありまず。 Q4 をお読みください。 


Q 4: 無線 LAN からインターネットに接続できません。 

A4： じ(下のことを確認してくださし、。 

①特定の無線アダプタからインターネットに接続できない場合は、その無線アダプタの設定に問題がある可能 
性がありまず。その無線アダプタの設定を確認してください。確認の徽ま、 Q3 の内容も参考にしてください。 

③ずベての無線アダプタからインターネットに接続できない場合は、無線ルータ体製品)の「無線 LAN 設赴に 
問題がある可能性がありまず。まず、本製品の設定を確認し、次に無線アダプタのうち1台の設定を確認して、 
再度接続してみてください。確認の際は、 Q3 の内容も参考にしてください。また、無線アダプタ〜本製品間の 
接続の確認は、一般的に無線アダプタの設定ユーティリテイで確認ずることができまず。 

⑤無線アダプタ〜本製品間が正常に接続できている場合は、本製品のインターネット接続 (WAN 備設定か、機 
器の接続に問題がある可能性がありまず。 Q3 の内容を参考にして再度インターネットに接続してみてくださし、。 


Q 8： 無線 LAN 機能が巧蔵されたパソコソこ、購入した無線アダプタのソフトをイ 
ンストールずると、インストール中に警告が出まず。 

A8： 内蔵された無線 LAN 機能を無効もしくは使用しない状態にしてから、購入した無線アダプタのソフトをインス 

卜ールしてください。内蔵された無線 LAN の無効化もしくは使用しない状態に設定ずるち法については、パソ〕 
ンに付属の取扱説明書を参照いただくか、パソコンメーカーへお問い合わせください。 


Q 9： Web ブラウザに化け p ://1 92.1 68.2.1 J と入力しても r 表おされません J と 
なりまず。 

A9： 下のことを確認してくださし、。 

①本製品撫線ルータの背面にある 「RT/AP モード切り替えスイッチ」が 「RT (ルータ)」側になっていることを確認 
しまず。 「AP (アクセスポイント)」側になっている場 S ま、いったん本製品の電源を切り、 「RT」 側に変更しまず。 
※プ□バイダから、無線ルータを使用ずる劇ま、 「 AP 無線アクセスポイント)モード」に設定ずるように指示がある場合など、特 
另临場合を除き 「RT (ルータモード」で使用してください。 

③ 無線 LAN の場合は、無線アダプタの設定ユーティリティを使って、無線アダプタを接続したパソコンと本製品 
が正しく接続されていることを確認しまず。 

有線 LAN の場 S ま、本製品とパソコンの LAN ポート同±が正しく LAN ケーブルで接続されていることを確認 
しまず。 

⑤□-カル IP アドレス「192.1 68.2.XXX」 に接続できるネットワーク環境が必要でず。無線アダプタを接続したパ 
ソコンが IP アドレスを自動取得できるようになっているかを確認しまず。自動取得になっていない場合は、設 
定を変更してパソコンを再起動してください。 

IP アドレスを自動取得にずるち法については、付属の CD-ROM に収録された「ネットワーク設定マニュアル」に 
ある、备 OS の 「TCP/IP プ□トコルを設定ずる」に該当ずるページを参照してください。 

※本製品の IP アドレス湖期働である「192.168.2.1」を、他のネットワーク機器に割り当てないようにしてください。 

④ セキュリティソフトで保護機能を有効にしているか、 Internet Explorer 8のインターネットオプションでセ 
キュリテイ設定を「高」に設定していると、接続できない場合がありまず。設定を変更してください。 


Q 10： 本製品(無線ルータ)が WAN 側の IP アドレスを取得できません。 

A10： Q4 の回答の内容を参照してくださし、。 


Q 11： 巧にルータがあるので、無線アクセスポイントとして使用したい。 

A11： 本製品(無線ルータの電源を切った状態で 「RT/AP モード切り替えスイッチ」を 「AP」 側に切り替えてくださし、。 


Q 12: WPS 機能を使用したら、今まで無線 LAN で接続できていたパソコンがつなが 
らなくなりました。 

A12： 今まで使用してきたパソコンの無線アダプタが 「WPS」 機能に対応している場合は、 WPS 機能を使用して再接 
続してください。 WPS 機能に対応していない場合は、本製品(無線ルータに接続ずるずベての無線アダプタに 
対して、 WPS 機能を使用せずに、手動による無線 LAN 設定をおこなってください。 

※本製品の無線 LAN 設定の初期個ま、別紙「はじめにお読みください」の表面「おもな仕様と工場出荷時の設定値」にありまず。 


Q 5： 付属のお号キーステッカーを参考にして、お号キーを入力しても、うまく接続 
でさません。 

A5： 暗号キーを入力しても接続できない場合、入力した文字が間違っている可能性がありまず。政下の点に注意し 

て、もう一度入力してくださし、。 

参キーは、半角英数字13文字でず。 

•アルファベットの大文字とル文字が区別されまず。本製品の初期値では大文字のみ使用していまず。 
•使用されている文字はの英数字だけでず。それ外の文字は入カミスを防ぐため、本製品の初期値で 
は、暗号キーに使用していません。 


暗号キー使用文字 0123456789 ABCDEFGH 


Q 6： 

A6： 


付属の暗号キーステッカーをなくしました。 

本製品の背面カバーをがずと、暗号キーラベルが貼り付けてあり、暗号キーを確認ずることができまず。 



背面 カバー 


Q 7: セキュリティ設定またはお号キーをネ刃期値から変更したために、設定巧容がわ 
かりません。 

A ス 本製品の設定ユーティリティのセキュリティ設定画面で確認ずることができまず。確認ち法については、 PDF 版 

「ユーザーズマニュアル」のに hapter3:4 .セキュリティを設定ずる(無線の暗号化)」をお読みください。 

《 PDF マニュアルの見かたについては、本シート P 1「 PDF 版のマニュアルについて」をお読みください。 


Q 13： パソコンの巧蔵無線 LAN でい gitec 無線ルータ(本製品)に接続ずると、<資 
裤情報入力 > 画面が表おされ、接続できません。 

A13： OS 標準の無線設定を利用している場合、〈ワイヤレスネットワークのプ□パティ〉画面の【認記】タブにあるに 
のネットワークで IEEE 802 .1x 認記を有効にずる」のチェックボックスがオンになっている可能性がありまず。確 
認のうえ、オンになっている場合はオフに変更してください。 


Q 14： 本製品(無線ルータ）の設定ユーティリティを開くためのユーザーをとパス 
ワードがわかりません。 

A14： 本製品の設定ユーティリティを開くための管理画面の工場出荷時の設定湖期働は、政下のとおりでず。 

ユーザー名 admin 八スワード admin ※いずれもずベて半角英ル文きでず。 

初期値を入力してもエラーが表示される場合は、設定が変更されていると考えられまず。変更したユーザー名お 
よびパスワードを忘れてしまった場含ま、本製品の設定を初期値に戻ず政州こち法はありません。本製品の設定 
を初期値に戻した場合は、ずべての設定が工場出荷時の状態に戻りまず。初期値に戻ずち法については、 Q1 6 
を参照してくださし、。 


Q 15： 本製品(無線ルータ)が使用ずる無線の電波は、他の無線機器と干獲したりし 
まずか。 

A15： 本製品が使用ずる無線 LAN 規格のうち「1 1n(IEEE 802.11 n)」 および「11 b(IEEE 802.11 b)」 については 
「2.4GHz 制を使用しまずので、他の 2.4GHz 帯を使用ずる無線機器で干渉ずる可能性がありまず。そのため、 
Bluetooth 製品、ワイヤレスマウス/キーボード、電子レンジなどと同時利用ずる場合、速度低下や無線通信不 
良の原因になることがありまず。また、使用中のチヤンネルに近いチヤンネルを使用ずる無線アクセスポイントま 
たは無線ルータが近隣にあると干渉ずる可能性がありまず。この場合は ch を 3chm 上離ずことで改善ずること 
がでさまず。 


Q 16： 本製品(無線ルータ)を工場出荷時のげ態に房ず方法を知りたい。 

A16： 本製品の電源が入った状態で、背面にある「リセットボタン」を10秒上押し続けまず。この操作を実行ずると、 
本製品に設定したずべての内容が初期化され、工場出荷時のげ熊に戻りまず。 リセットボタンの位置について 
は、別紙「はじめにお読みください」の表面恪部の名称とはたらき」を参照してください。 

※本製品無線ルータの設定ユーティリティ上から初期化ずることもできまず。また、設定ユーティリティロま、現状の設定値をファ 
イルに保存ずる機能がありまず。方法については、 PDF 版のユーザーズマニュアルを参照してください。 


-本書の著作権は、□ジテック株式会社が所有していまず。 

. 本書の内容の一部または全部を無断で複製/転載ずることを禁止させていたださまず。 

• 本書の内容に関しては、万全を期しておりますが、万一ご不審な点がございましたら、販売店までご連絡願いまず。 

• 本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更ずる場合がありまず。 

•実行した結果の影響につきましては、上記の理由にかかわらず責任を負いかねますので、ご了承ください。 

-本製品のうち、戦略物資または役務に該当ずるものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取弓I許可が必要でず。 
•Microsoft®、Windows Vis ね®、 Windows® は、米国 Microsoft 社の登録商標でず。その他本書に掲載されてしぶ商品を/社 
名などは、一般に商標ならびに登録商標でず。 


本製品は、 GNU General Public License に基づき許諾されるソフトウェアのソー ス〕ー ドを含んでしほず。これらのソー 
スコードはフリーソフトウェアでず。お客様は、 Free Software Foundation が定めた GNU General Public License 
の条件に従って、これらのソースコードを再頒布または変更ずることができます。これらのソースコードは有用と思われます 
が、頒布にあたっては、巿場性及び特定目的適合性についての暗黙の保証を含めて、いかなる保証も行いません。詳細につ 
いては、弊社ホームページを参照下さい。なお、ソースコードの入手をご希望されるお客様は、弊社ホームページを参照下さ 
い。尚、配布時に発生する費胤ま、お客様のご負担になります。 


LAN - WH 300 AN/DGR 

かんたんセットアップガイド [ 補足編 ] FAQ 
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